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Sie haben die Auswahl zwischen 
mehreren Lizenzmodellen, die sich in der 
Anzahl der Ortsteile bzw. Monitore 
unterscheiden. Die aktuelle Preisliste 
finden Sie im Internet unter 
www.a-monitor.de.

Die Pakete beinhalten die serverseitige 
Bereitstellung der Software inkl. Updates 
und Support.

 Wünschen Sie

eine Präsentation des Monitors?
weitere Informationen?
eine Testphase?

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre 
eMail- oder Facebook-Nachricht.

Mit dem Newsletter erhalten Sie die 
aktuellsten Informationen. Registrieren 
Sie sich auf www.a-monitor.de.
 
   Demo: www.a-monitor.de/demo

Alarm-Monitor



  

Der Alarm-Monitor visualisiert die von der 
zuständigen Leitstelle aufgenommenen 
Informationen zu einem Einsatz und stellt 
einen Kartenausschnitt der Einsatzstelle dar. 
Verknüpft mit dem Einsatzstichwort können 
weitere Informationen oder die Alarm- und 
Ausrückeordnung (AAO) angezeigt werden.

Kombiniert mit Diensten wie z.B. Group-
alarm werden die Rückmeldungen 
ausgewertet und dargestellt.

Der Alarm-Monitor ist digitalfunktauglich 
und kann die Rückmeldung der Tetra-Pager 
oder den Status und GPS-Daten der 
Fahrzeuge auswerten und darstellen. 

In der einsatzfreien Zeit stellt der Monitor 
von der Feuerwehr definierte Informationen 
ständig aktualisiert dar. Dies können z.B. 
aktuelle Wetterinformationen, der Dienst-
kalender, die örtlichen Nachrichten oder 
die Leistung der Photovoltaikanlage sein. 
Die flexible Programmierung lässt hier 
kaum Wünsche offen.

Über einen Login-Bereich liefert der Alarm-
Monitor auf mobilen Endgeräten oder im 
ELW viele weitere nützliche Informationen 
zum Einsatzgeschehen. 

Neue Features werden mehrmals im Jahr 
als Update bereitgestellt. 

Hardware: Die webbasierte Software für 
den Alarm-Monitor benötigt eine stabile 
Internetverbindung und einen Browser. Für 
die Anzeige empfiehlt sich mindestens ein 
22“-Monitor. Die erforderliche Hardware 
inklusive Konfiguration kann betriebsfertig 
geliefert werden.

Flexibler Ruhebildschirm:

Frei konfigurierbarer Inhalt
RSS-Reader integriert
Tetra-Verfügbarkeit
Beispiele:

Wettergefahren
Google-Kalender
Lokale Presse
Waldbrandindex
Leistung PV-Anlage

Flexibler Alarmbildschirm: 

Einsatzinfos
Karte (mit Straßensperrungen)
Zusatzinfos
Alarm- u. Ausrückeordnung
Groupalarmauswertung
Tetra-Rückmeldung

Der Alarmeingang erfolgt über eMail. 
Andere Meldewege sind durch eine 
flexible Schnittstelle möglich.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte ist 
über SMS-Dienste, Telegram (vgl. 
Whats-App),  eMail oder andere Dienste 
möglich.

Liefert über die Digitalfunk-Schnittstelle 
Informationen aus dem Digitalfunknetz 
(Status, GPS, Pagerrückmeldungen).

Die Ansteuerung eines Hausalarms oder 
der Hallentore ist möglich.

Überwachung der Hardware 

Loginbereich zur Nutzung aller Features

Optimiert für mobile Endgeräte
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